[image: image1.jpg]Fundusze ° . .
Europejskie §/ Unia Europejska
WARMIA Europejski Fundusz Spoteczny

Program Regionalny mazvey. Ldrowe zycie, czysty zysk




                                                                                                                                                                      
                                                                                                                              Załącznik A. do Zmiany Treści SIWZ Nr 1
ZAŁĄCZNIK NR 1a


WYCENA DOSTAWY

	Lp.
	Opis Zamawiającego
	Opis oferowanego przedmiotu


	ILOŚĆ
	Cena jednostkowa bez podatku
	Wartość bez podatku w zł

(kol. 4x5)
	Stawka podatku w %


	Kwota podatku w zł

(kol. 6x7)
	Wartość wraz z

podatkiem 

w zł 

(kol. 6+8)
	Odwrotne obciążenie

TAK/NIE



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Pracownia Pojazdów Samochodowych

	1
	Laptop 15,6 cala

Typ

komputer przenośny - laptop w kolorze czarnym lub srebrno-czarnym

Zastosowanie

Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej

Ekran

Ekran o przekątnej minimum 15,6" maksymalnie 16" o rozdzielczości minimum HD (1366x768pikseli) Matryca z podświetlaniem LED.

Procesor wielordzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 2906 punktów według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php z dnia 06.08.2018r. (w załączeniu tabela z wynikami testu CPU Benchmarks)
Pamięć RAM

Min. 4GB szybkiej pamięci w jednym module z możliwością rozbudowy do min. 12GB.

Pamięć masowa: Minimum 500GB

Karta graficzna osiągająca w teście Benchmark (według wyników ze strony http://www.videocardbenchmark.net) nie mniej niż 716 pkt. na dzień 06.08.2018r. (w załączeniu tabela z wynikami testu Videocard Benchmarks)
Napęd optyczny fabrycznie Wbudowany DVD+/-RW

Klawiatura i touchpad

Klawiatura z wydzieloną sekcją numeryczną po prawej stronie. Klawiatura w układzie US-QWERTY, musi posiadać minimum 102 klawisze z klawiaturą numeryczną.

Touchpad wyposażony w 2 niezależne klawisze funkcyjne ze wsparciem dla technologii multitouch.

Multimedia

Wielokanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane głośniki stereo.

Mikrofon wbudowany w obudowę matrycy.

Kamera internetowa trwale zainstalowana w obudowie matrycy wraz diodą LED.

Bateria i zasilanie

Bateria umożliwiająca pracę przez minimum 2 godziny przy normalnej pracy. 

Zasilacz o mocy min. 65W

Waga i wymiary

Waga max 2,5 kg z baterią

Obudowa 

Szkielet notebooka wzmacniany. 

Certyfikaty


- Deklaracja zgodności CE

Wbudowane porty i złącza minimum:

- 1x HDMI

- 1x RJ-45 (10/100/1000)

- 1x USB 3.0

- 1x USB 2.0 

- czytnik kart multimedialny 4in1 

- złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe

- moduł bluetooth

Zainstalowany system operacyjny w wersji Professional w polskiej wersji językowej, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu + nośnik, spełniający wymagania pkt III. ppkt 4. SIWZ. 
Gwarancja minimum 36 miesięcy.
	Laptop:

producent: …….…… 

model: ………………. 

opis i parametry: ………………
System operacyjny:

producent: …….…… 

nazwa wersji: ………………. 

parametry: ………………

	1 szt.
	
	
	
	
	
	

	2
	Urządzenie wielofunkcyjne

Typ:

Urządzenie wielofunkcyjne

Zastosowanie:

Urządzenie będzie wykorzystywane w edukacji, dla potrzeb wydruku, 

Opis:

- funkcja drukowania, kopiowania, skanowania

- technologia laserowa, kolorowa

- maksymalna możliwa do osiągnięcia prędkość drukowania 18 str./min. w trybie monochromatycznym i kolorowym

- kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD

- maksymalny rozmiar papieru – A4

- podajnik papieru na minimum 250 arkuszy

- automatyczny druk dwustronny

- Interfejsy: Fast Ethernet, WiFi (IEEE 802.11b/g/n), USB 2.0

Gwarancja:

Minimum 36 miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta
	producent: …….…… 

model: ………………. 

opis i parametry: ………………

	1 szt.
	
	
	
	
	
	

	3
	Projektor multimedialny

Typ:

Projektor multimedialny

Zastosowanie:

Projektor będzie wykorzystywany w edukacji, dla potrzeb prezentacji projektów

Opis:

- system projekcji – DPL,

- rozdzielczość – minimum 1920x1080 (Full HD)

- żywotność źródła światła co najmniej 4500 godzin, 

- jasność minimum 3100 lumen, 

- odległość projekcji minimum od 100 do 1000 cm

- kabel video RGB (VGA)

- kabel zasilający 220V,

- CD-ROM z oprogramowaniem i instrukcją obsługi w języku polskim

Gwarancja:

Minimum 36 miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta
	producent: …….…… 

model: ………………. 

opis i parametry: ………………

	1 szt.
	
	
	
	
	
	

	4
	Ekran do projektora

Typ:

Ekran do projektora

Zastosowanie:

Ekran będzie wykorzystywany dla potrzeb prezentacji projektów

Opis:

- Ekran elektrycznie rozwijany z przełącznikiem naściennym. 

- Trójwarstwowa powierzchnia projekcyjna typu Matt White.

- Format obrazu od 16:9 do 1:1.

- Czarna ramka o grubości maksymalnie 3 cm, zwiększająca kontrast prezentacji. 

- Obudowa o przekroju kwadratu, w kolorze białym. 

- Konstrukcja kasety ze stopu aluminium.

Wymiary

Powierzchnia całkowita minimum 200x150 cm.

Gwarancja:

Minimum 36 miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta
	producent: …….…… 

model: ………………. 

opis i parametry: ………………

	1 szt.
	
	
	
	
	
	 

	Pracownia Rysunku Technicznego

	5
	Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym w wersji Professional o parametrach spełniających wymagania standardu wyposażenia pracowni CAD

Typ:

Komputer stacjonarny, obudowa typu Mini Tower, kolor czarny. 

Zastosowanie:

Komputer będzie wykorzystywany w edukacji, dla potrzeb:

- środowisk VX CAD/CAM (zintegrowane oprogramowanie dla inżynierów z grup: (ang. Computer Aided Manufacturing) komputerowe wspomaganie wytwarzania i (ang. Computer Aided Design) komputerowe wspomaganie projektowania,
- środowisk IDE (Zintegrowane środowisko programistyczne, ang. Integrated Development Environment).
Komputer musi zapewnić szybką i wydajną pracę w wymienionych wyżej zastosowaniach.
Procesor:

Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 9758 punktów według wyniku ze strony http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

z dnia 06.08.2018r. (w załączeniu tabela z wynikami testu CPU Benchmarks) 

Pamięć operacyjna RAM:

Zainstalowane min. 16 GB, maksymalna obsługiwana pojemność min. 256 GB.

Płyta główna:


Wyposażona w sloty:

-PCI-e x1 - min. 1 szt.,

-PCI-e x16 - min. 3 szt.
Porty i złącza

Wbudowane porty i złącza:

- USB 2.0 – min. 2 szt.,

- USB 3.0 – min. 4 szt.,
- Thunderbolt,
- PS/2 – min. 2 szt.,
- RJ 45,

wejście/wyjście audio mini Jack.

Minimum 2 wyjścia USB muszą znajdować się z przodu obudowy w połowie jej wysokości lub na górze.

Wymagana ilość portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

Karta dźwiękowa:

Zintegrowana z płytą główną.

Karta sieciowa: Zintegrowana z płytą główną.
Parametry pamięci masowej:

Szybki i wydajny dysk twardy o pojemności min. 1 TB, typu SATA w wersji min. III, 3,5”.
Karta graficzna:

Oferująca odpowiednią moc do obsługi wspomaganego komputerowo projektowania, wytwarzania oraz prac inżynieryjnych, osiągająca w teście PassMark Per-formance Test wynik min. 3002 punktów (G3D Rating) według wyniku ze strony

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php z dnia 06.08.2018r. (w załączeniu tabela z wynikami testu Videocard Benchmarks)
Napędy wbudowane:

Nagrywarka typu SATA DVD +/-RW.
Certyfikaty

Komputery w oferowanej konfiguracji muszą spełniać normy Energy Star 5.0.

Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat ISV (ang. Independent Software Vendors), potwierdzający certyfikowanie w zakresie zgodności z najpopularniejszymi aplikacjami CAD/CAM, w tym:

- Dassault Systèmes, w tym CATIA i SolidWorks,
- Autodesk Product Design Suite, w tym Inventor® oraz AutoCAD, 3D CAD i Revit®,
- Siemens, w tym Solid Edge, Tecnomatix i NX.

Wymagania dodatkowe:

Zainstalowany system operacyjny w wersji Professional w polskiej wersji językowej, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu + nośnik, spełniający wymagania pkt III. ppkt 4. SIWZ.
Wsparcie techniczne producenta komputera:

- Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio na stronie internetowej producenta sprzętu w godzinach pracy Szkoły

- Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.
Gwarancja: minimum 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. W przypadku awarii dysku nośnik, który uległ awarii, pozostaje u Zamawiającego.
	Komputer:

producent: …….…… 

model: ………………. 

opis i parametry: ………………
System operacyjny:

producent: …….…… 

nazwa wersji: ………………. 

parametry: ………………

	18 szt.
	
	
	
	
	
	

	6
	Monitor LCD 24 cali

Typ:

Monitor LCD, kolor czarny. 
Zastosowanie

Monitor będzie wykorzystywany w edukacji, dla potrzeb:

-środowisk VX CAD/CAM (zintegrowane oprogramowanie dla inżynierów z grup: (ang. Computer Aided Manufacturing) komputerowe wspomaganie wytwarzania i (ang. Computer Aided Design) komputerowe wspomaganie projektowania,

-środowisk IDE (Zintegrowane środowisko programistyczne, ang. Integrated Development Environment).

Monitor musi być w pełni zgodny i współpracujący z wyżej wymienionymi komputerami stacjonarnymi.

Przekątna ekranu:

Min. 24”

Parametry techniczne:

-proporcje min. 16:9

-rozdzielczość co najmniej  1920 x 1080

- matryca TN z zastosowanymi rozwiązaniami poprawiającymi jakość kolorów lub nowsza,

-jasność co najmniej 250 cd/m2,

-kąty widzenia (pion)  min 170 stopni

-czas reakcji matrycy max 5 ms

-powłoka powierzchni ekranu antyodblaskowa

-podświetlenie LED

- wbudowane fabrycznie głośniki, 

-wejście audio Jack 

-wyjście słuchawkowe Jack


-odłączana stopa, 

-obrotowa podstawa monitora (SWIVEL +90°/-90°), 

-panel obrotowy (pivot), 

-regulacja wysokości(min.130mm)

Podstawa musi posiadać połączenie w standardzie VESA (standard 100 mm x 100 mm) za pomocą, którego będzie dołączony monitor do podstawy. W opakowaniu muszą znajdować się wszystkie elementy pozwalające na przyłączenie monitora do podstawy (m.in. śrubki, nakładki do śrubek, śrubki umożliwiające montaż monitora do podstawy).  

W zestawie kabel HDMI lub DP.

Certyfikaty: TCO Certified Displays 6.0
Gwarancja: minimum 3-letnia gwarancja producenta
	producent: …….…… 

model: ………………. 

opis i parametry: ………………

	18 szt.
	
	
	
	
	
	

	7
	Laptop z systemem operacyjnym w wersji Professional o parametrach spełniających wymagania standardu wyposażenia pracowni CAD 

Typ:

Laptop z touchpadem i wydzieloną zintegrowaną fabrycznie z obudową klawiaturą numeryczną, kolor czarny lub srebrno-czarny. 

Zastosowanie:

Laptop będzie wykorzystywany w edukacji, dla potrzeb:

- środowisk VX CAD/CAM (zintegrowane oprogramowanie dla inżynierów z grup: (ang. Computer Aided Manufacturing) komputerowe wspomaganie wytwarzania i (ang. Computer Aided Design) komputerowe wspomaganie projektowania,
- środowisk IDE (Zintegrowane środowisko programistyczne (ang. Integrated Development Environment). Laptop musi zapewnić szybką i wydajną prace w wymienionych wyżej zastosowaniach.
Wyświetlacz:

Typ ekranu TFT Full-HD [LED], minimalna przekątna 15,6 cali, rozdzielczość co najmniej 1920 x 1080.
Procesor:

Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 9410 punktów według wyników ze strony

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

z dnia 06.08.2018r. (w załączeniu tabela z wynikami testu CPU Benchmarks)
Pamięć operacyjna RAM:

Min. 8GB.
Porty i złącza:

Wbudowane porty i złącza: złącze stacji dokującej, USB 3.0 – min. 3 szt., HDMI, VGA (CRT), RJ 45 (LAN), wejście/wyjście audio mini Jack. Wymagana ilość portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

Karta dźwiękowa :

Wbudowana.

Bezprzewodowa karta sieciowa:

Typ IEEE 802.11a/b/g/n/Ac, Bluetooth, WWAN ready lub zainstalowany moduł WWAN/3G.
Parametry pamięci masowej:

Dysk twardy o pojemności min. 1 TB.
Karta graficzna: Oferująca odpowiednią moc do obsługi wspomaganego komputerowo projektowania, wytwarzania oraz prac inżynieryjnych, osiągająca w teście PassMark Per-formance Test wynik min. 2798 punktów (G3D Rating) według wyników ze strony

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php z dnia 06.08.2018r. (w załączeniu tabela z wynikami testu Videocard Benchmarks)
Napędy wbudowane:

Czytnik kart procesorowych (SmartCard)
Wyposażenie:

Zasilacz sieciowy, wbudowany mikrofon, wbudowana kamera internetowa, wbudowane głośnik, podświetlana klawiatura, czytnik linii papilarnych, bateria umożliwiająca minimum 10 godzinną pracę bez zewnętrznego zasilania.

Certyfikaty:

Laptopy w oferowanej konfiguracji muszą spełniać normy Energy Star 5.0. 
Oferowane modele muszą posiadać certyfikat ISV (ang. Independent Software Vendors), potwierdzający certyfikowanie w zakresie zgodności z najpopularniejszymi aplikacjami CAD/CAM, w tym: Dassault Systèmes, w tym CATIA i SolidWorks, Autodesk Product Design Suite, w tym Inventor® oraz AutoCAD, 3D CAD i Revit®, Siemens, w tym Solid Edge, Tecnomatix i NX.
Wymagania dodatkowe:

Zainstalowany system operacyjny w wersji Professional w polskiej wersji językowej, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu + nośnik, spełniający wymagania pkt III. ppkt 4. SIWZ. 
Wsparcie techniczne producenta komputera:

- Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio na stronie internetowej producenta sprzętu w godzinach pracy Szkoły

- Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.
Gwarancja: minimum 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta.
	Laptop:

producent: …….…… 

model: ………………. 

opis i parametry: ………………
System operacyjny:

producent: …….…… 

nazwa wersji: ………………. 

parametry: ………………

	1 szt.
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	Pakiet biurowy w wersji Professional dla edukacji
Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania:

1. Wymagania ogólne dla pakietu:

· możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego),  

· możliwość zdalnej instalacji komponentów,

· możliwość prowadzenia dyskusji oraz subskrypcji dokumentów w sieci z automatycznym powiadomieniem o zmianach w dokumentach, oraz publikowanie dokumentów wprost z komponentów pakietu np. arkusza kalkulacyjnego,

· możliwość  nadawania   uprawnień  do   modyfikacji  i  formatowania   dokumentów  lub   ich fragmentów,

· automatyczne wyróżnianie i aktywowanie hyperlinków w dokumentach podczas edycji i odczytu,

· możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów w wypadku odcięcia dopływu prądu,

· prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach:.doc, .docx, xls,.xlsx, ppt, .pptx, .pps, .ppsx, .mdb, .accdb w tym obsługa formatowania, wykonywanie i edycję makr oraz kodu zapisanego w języku Visual Basic for Application w plikach xls, xlsx, formuł, formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013  bez utraty danych oraz bez konieczności reformatowania dokumentów,

· prawidłowe otwieranie i zapisywanie plików o formatach doc, docx, xls, xlsx, .ppt, pptx. .pps, .ppsx, .mdb, .accdb bez utraty parametrów i cech użytkowych zachowane wszelkie formatowanie, umiejscowienie tekstów, liczb, obrazków, wykresów, odstępy między tymi obiektami i kolorów, działające makra,

· wszystkie komponenty oferowanego pakietu biurowego (edytor, arkusz, baza danych, klient poczty, kalendarz oraz program do prezentacji) muszą być integralną częścią tego samego pakietu, współpracować ze sobą (osadzanie i wymiana danych), posiadać jednolity interfejs oraz ten sam jednolity sposób obsługi,

· poprawna praca w systemach operacyjnych rodziny Microsoft,

· zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych, programów i planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu.

2. Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit,

3. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:

· Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika.

· Intuicyjność obsługi.

4. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, spełniając następujące wymagania:

· pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML,

· posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,

· ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526).

5. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji. 

6. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy).

7. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.

8. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:

· Edytor tekstów, 

· Arkusz kalkulacyjny, 

· Bazę danych,

· Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,

· Narzędzie do zarządzania informacją (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

· Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia. 

9. Edytor tekstów musi umożliwiać:

· Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty,

· Wstawianie oraz formatowanie tabel,

· Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych,

· Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego,

· Automatyczne numerowanie,

· Automatyczne tworzenie spisów treści,

· Określenie układu strony,

· Formatowanie nagłówków i stopek stron,

· Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie,

· Nagrywanie, tworzenie i edycję makr, 

· Wydruk dokumentów,

· Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją,

· Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2007, Microsoft Word 2010 i Microsoft Word 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu,

· Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa,

· Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji,

· Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem.

10. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:

· Tworzenie raportów tabelarycznych,

· Tworzenie różnego rodzaju wykresów,

· Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu,

· Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice),

· Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych,

· Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych,

· Wyszukiwanie i zamianę danych,

· Formatowanie warunkowe,

· Nagrywanie, tworzenie i edycję makr,

· Możliwość  automatycznego  odświeżania  danych  pochodzących  z  Internetu,

· Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych zgodnie z polskim formatem,

· Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji,

· Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku,

· Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2007, Microsoft Excel 2010 i Microsoft Excel 2013.

11. Narzędzia do przygotowywania i zarządzania bazami danych:

· Tworzenie tabel,

· Tworzenie relacji,

· Tworzenie kwerend,

· Tworzenie formularzy,

· Generowanie raportów,

· Tworzenie makr i  modułów,

· Umożliwiać połączenia z Serverem SQL,

· Możliwość współpracy z serwerami www (np. IIS).

12. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:

· Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:

· prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego,

· drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek,

· zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

· Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji,

· Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera,

· Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo

· Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego,

· Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym,

· Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów,

· Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera,

· Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2007, MS PowerPoint 2010 i 2013.

13. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać:

· Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych,

· Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów,

· Edycję poszczególnych stron materiałów,

· Podział treści na kolumny,

· Umieszczanie elementów graficznych,

· Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej,

· Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji,

· Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF,

· Wydruk publikacji,

· Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK.

14. Narzędzie do zarządzania informacją (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:

· Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego,

· Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych, 

· Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców,

· Możliwość blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty,

· Automatyczne przesyłanie poczty na podstawie reguł, automatyczne odpowiedzi, potwierdzanie dostarczenia do skrzynki adresata oraz potwierdzanie otwarcia poczty u adresata,

· Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną,

· Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,

· Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,

· Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów,

· Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie,

· Zarządzanie kalendarzem,

· Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników,

· Przeglądanie kalendarza innych użytkowników,

· Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach,

· Zarządzanie listą zadań,

· Zlecanie zadań innym użytkownikom,

· Zarządzanie listą kontaktów,

· Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom,

· Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników,

· Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników,

· Możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu MAPI poprzez http,

· Prawidłowa współpraca zapis, odczyt z plikami danych w formacie .pst oraz prawidłowy import z formatu .dbx.
	producent: …….…… 

nazwa wersji: ………………. 

parametry: ………………

	19 szt.
	
	
	
	
	
	

	9
	Program antywirusowy

Program antywirusowy zainstalowany będzie na 19 wyżej wymienionych komputerach.

Okres licencjonowania

Min. 3 lata.

Podstawowe funkcje

Pakiet antywirusowy musi posiadać następujące funkcje:

- ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym,

- skanowanie na żądanie,

- skanowanie w trakcie bezczynności, 

- skanowanie przy uruchamianiu,

- antyspyware,

- antyphishing,

- antyspam,

- firewall,

- blokada programów typu exploit,

- ochrona przed atakami sieciowymi,

- ochrona przed botnetami,

- automatyczna aktualizacja. 
	producent: …….…… 

nazwa wersji: ………………. 

parametry: ………………

	1 szt.
	
	
	
	
	
	

	10
	Klawiatura do komputera

Podstawowe funkcje:

- Klawiatura QWERTY

- numeryczna

- przewodowa

- zasilanie: USB

- Plug&Play

- podświetlenie znaków klawiszy,

- podparcie nadgarstków,

- kolor: czarny
	producent: …….…… 

model: ………………. 

opis i parametry: ………………

	19 szt.
	
	
	
	
	
	

	11
	Mysz optyczna

Podstawowe funkcje:

- mysz optyczna

- bezprzewodowa komunikacja z komputerem,

- minimum 3 przyciski,

- rolka przewijania,

- Interfejs: USB,

- kształt dostosowany do obu rąk,

- Kolor: czarno-szary
	producent: …….…… 

model: ………………. 

opis i parametry: ………………

	18 szt.
	
	
	
	
	
	

	12
	Platforma serwerowa z pełnym okablowaniem wewnętrznym i chłodzeniem

Typ:

Serwer przeznaczony do montażu w szafie rackowej w standardzie 19", kolor czarny, z panelem LCD. W komplecie muszą znajdować się wszelkie elementy niezbędne do montażu serwera w szafie rack.

Wysokość:

2U

Procesor:

Minimum dwa procesory, osiągające w teście PassMark CPU Mark wynik min. 14070 punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php z dnia 06.08.2018r. (w załączeniu tabela z wynikami testu CPU Benchmarks)
Pamięć operacyjna RAM:

Zainstalowane min. 32GB (w maksymalnie dwóch kościach, wyposażonych w system kodowania korekcyjnego), maksymalna obsługiwana pojemność min. 1,5 TB.

Liczba zatok :

5,25 cala – min. 1,

3,5 cala – min. 8.
Kontroler dysków:

Umożliwiający tworzenie macierzy RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60.
Zainstalowane dyski:

Min. 1 HDD lub SSD o pojemności minimum 300 GB, typu hot-swap, interfejs typu SAS-3 12.0 Gbit/s lub wyższy.
Napędy:

Nagrywarka DVD+/-RW

Płyta główna:

Wyposażona w sloty:

· PCI-e x8 – min. 6 szt.,

· PCI-e x16 – min. 2 szt,
· minimum 24 banki pamięci.
Porty i złącza:

Wbudowane porty i złącza:

· SD / micro SD – 1 szt.,

· USB 2.0 – min. 2 szt.,

· USB 3.0 – min. 2 szt.,

· VGA – min. 2 szt.,
· LAN  – min. 5 szt. (w tym min. 4 porty zarządzające),

· COM (RS-232) – 1 szt.

Wymagana ilość portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

Kontroler zdalnego zarządzania:

Umożliwiający zdalny dostęp pozwalający administratorowi na wdrażanie, monitorowanie, konfigurowanie i aktualizowanie serwerów.

Wspierane protokoły zarządzania:

SNMP, IPMI 2.0, CIM, DMTF SMASH CLP

Zasilacz:

2 zasilacze redundantne o mocy minimum 750W, typu hot-swap.
Gwarancja:

minimum 3-letnia gwarancja producenta, typu on-site.
	producent: …….…… 

model: ………………. 

opis i parametry: ………………

	1 szt.
	
	
	
	
	
	

	13
	Dysk twardy

Dysk zewnętrzny typu SSD

pojemność minimum 500 GB

odporny na upadki i wibrację

Kurzoodporny

Plug & Play 

Interfejs: USB 3.0

Prędkość interfejsu: minimum 5 Gb/s

Materiał wykonania: Aluminium 

Format fizyczny Przenośny 2,5”
	producent: …….…… 

model: ………………. 

opis i parametry: ………………

	18 szt.
	
	
	
	
	
	

	14
	Szafa RACK stojąca 19 cali

Typ

Szafa przeznaczona do instalowania urządzeń teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w standardzie 19" (EIA-310).

Wymiary: wysokość 42U, szerokość 700-900mm, głębokość 900-1100mm

Kolor czarny

Cechy konstrukcyjne

Szafa ma posiadać dwie pary belek rackowych z prostokątnymi otworami montażowymi, odległość między belkami regulowana, przepusty kablowe umieszczone z góry i z dołu, drzwi przednie wyposażone w zamek, szyba ze szkła hartowanego, osłony boczne mocowane na zatrzaski.

Wyposażenie

Szafa ma posiadać podsufitowy panel wentylacyjny, półki stałe, zespół jezdny oraz listwę zasilająca z uziemieniem.
	producent: …….…… 

model: ………………. 

opis i parametry: ………………

	1 szt.
	
	
	
	
	
	

	15
	Patch Panel 
Typ

Patch panel stanowiący zakończenie okablowania strukturalnego dla przewodów FTP kat. 5e, przeznaczony do montażu w szafie rackowej w standardzie 19".

Ilość portów: 24

Wymiary: wysokość 1U

Kolor: czarny

Cechy konstrukcyjne

Mocowanie doczołowe do szyn rackowych, zintegrowana półka kablowa z pokrywą zabezpieczającą, umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek i ułatwiająca rozszywanie i organizowanie kabli, komplet elementów mocujących do szafy.
	producent: …….…… 

model: ………………. 

opis i parametry: ………………

	1 szt.
	
	
	
	
	
	

	16
	Switch

Typ:

przełącznik zarządzalny

Porty:

Minimum 24 porty PoE+ zgodne ze standardami 802.3at/af, 

4 porty SFP 1000Mb/s,

1 port konsoli,

1 port konsoli Micro USB,

Okablowanie sieciowe:

10BASE-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m),

100BASE-TX/1000Base-T: Kabel UTP kat. 5, 5e lub wyższy do 100m,

1000BASE-X: MMF, SMF

Wydajność:

wydajność przełączania co najmniej 56Gb/s, szybkość przekierowań pakietów  co najmniej 41,7Mp/s, tablica adresów minimum MAC 16k, ramki jumbo 9216 bajtów,

Funkcje oprogramowania:

interfejs przeglądarki internetowej GUI, interfejs linii poleceń CLI, funkcja Quality of Sernice, funkcje L2 i L2+, obsługa IPv6 z możliwością podwójnego stosu IPv4/IPv6, MLD snooping, funkcje zabezpieczające ruch sieciowy

Wyposażenie:

kabel zasilający, komplet elementów montażowych

Kolor czarny

Gwarancja

minimum 3-letnia gwarancja producenta.
	producent: …….…… 

model: ………………. 

opis i parametry: ………………

	1 szt.
	
	
	
	
	
	

	17
	Panel przełącznica 

Typ:

panel światłowodowy mocowany do szyn rackowych 19”,

Porty:

12 portów, numerowane na płycie czołowej,

Wyposażenie:

kaseta na 12 spawów, komplet elementów montażowych
	producent: …….…… 

model: ………………. 

opis i parametry: ………………

	1 szt.
	
	
	
	
	
	

	18
	Moduł światłowodowy 

Typ: Para współpracujących modułów umożliwiających łączenie dwóch odległych (do 3 km, 10 db) przełączników w technologii WDM.
Cechy modułu pierwszego: Złącze 1x 1,25 Gbps SC SM, długość fali Rx 1550nm, Tx 1310nm, przeznaczony do współpracy z modułem drugim.
Cechy modułu drugiego: Złącze 1x 1,25 Gbps SC SM, długość fali Rx 1310nm, Tx 1550nm, przeznaczony do współpracy z modułem pierwszym.
	producent: …….…… 

model: ………………. 

opis i parametry: ………………
	1 szt.
	
	
	
	
	
	

	19
	Przewód UTP CAT.5E Skrętka RJ45 Karton 500M Miedź
Typ

Przewód UTP kat. 5E (skrętka), 500 metrów na szpuli, możliwość stosowania wewnątrz i za zewnątrz pomieszczeń.

Przekrój przewodu: 4x2x0,5 mm

Konstrukcja przewodnika: drut 0,5 mm

Materiał przewodnika: miedź

Warstwa zewnętrzna: izolacja PVC odporna na działanie promieni UV, oznaczenia długości co 1 metr
	producent: …….…… 

model: ………………. 

opis i parametry: ………………

	1 szt.
	
	
	
	
	
	

	20
	Kabel światłowodowy 16 F (300 metrów)

Typ

Kabel światłowodowy, długość minimum 300 metrów, możliwość stosowania wewnątrz i za zewnątrz pomieszczeń (w instalacjach napowietrznych przy rozpiętości przęseł do 100m).

Ilość włókien: 16

Konstrukcja kabla: kabel samonośny w ścisłej tubie, wytrzymujący nacisk co najmniej 1000N
	producent: …….…… 

model: ………………. 

opis i parametry: ………………

	1 szt.
	
	
	
	
	
	

	21
	System operacyjny typu serwer obsługujący aplikacje niezbędne do prow. działalności biznesowej

Szczegóły licencji

ilość obsługiwanych fizycznych procesorów: co najmniej 2, ilość kont nazwanych użytkowników: co najmniej 25 (posiadających co najmniej 50 urządzeń), co najmniej 25 licencji dostępowych wbudowanych w system operacyjny.

Podstawowe funkcje

System musi posiadać m.in. następujące funkcje:

- autokonfiguracja domeny,

- pulpit nawigacyjny,

- scentralizowany backup danych na serwerze,

- narzędzie do zarządzania przestrzeniami dyskowymi,

- dostęp zdalny przez przeglądarkę,

- narzędzie do monitorowania stanu sieci,

- strumieniowanie plików multimedialnych.

System musi umożliwiać zarządzanie posiadanymi przez Zamawiającego komputerami z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP.
	producent: …….…… 

nazwa wersji: ………………. 

parametry: ………………

	1 szt.
	
	
	
	
	
	

	22
	UPS 
Typ:

Zasilacz awaryjny UPS przeznaczony do montażu w szafie rackowej w standardzie 19",

Moc wyjściowa czynna: minimum 430 W,

Napięcie wejściowe: 230 V,

Napięcie wyjściowe: 230 V,

Czas przełączenia z pracy sieciowej na akumulatorową: poniżej 2 ms,

Czas przełączenia z pracy akumulatorowej na sieciową: poniżej 0.2 ms,

Czas podtrzymania przy obciążeniu 100% kompletu urządzeń wymienianych wcześniej i zamontowanych w dostarczonej szafie rack: minimum 6 min,

Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% 

kompletu urządzeń wymienianych wcześniej i zamontowanych w dostarczonej szafie rack: minimum 15 min,

Ilość wyjść zasilania: minimum 6,

Wyposażenie: kabel zasilający, komplet elementów montażowych,

Kolor czarny,

Gwarancja minimum 3-letnia gwarancja producenta.
	producent: …….…… 

model: ………………. 

opis i parametry: ………………

	1 szt.
	
	
	
	
	
	

	23
	Projektor multimedialny

Typ:

Projektor multimedialny, wykonany w technologii Laser&LED, o rozdzielczości minimum Full HD (1920 x 1080). Zastosowanie:

Projektor będzie wykorzystywany w edukacji, dla potrzeb prezentacji projektów:

- środowisk VX CAD/CAM (zintegrowane oprogramowanie dla inżynierów z grup: (ang. Computer Aided Manufacturing) komputerowe wspomaganie wytwarzania i (ang. Computer Aided Design) komputerowe wspomaganie projektowania,

- środowisk IDE (Zintegrowane środowisko programistyczne, ang. Integrated Development Environment).

Podstawowe minimalne parametry, funkcje i wyposażenie:

- żywotność źródła światła co najmniej 20 000 godzin, 

- jasność minimum 3500 ANSI lm, 

- funkcja zapewniająca wyraźny obraz nawet w jasno oświetlonym pomieszczeniu, - funkcje Keystone oraz Lens Shift, 

- wejścia wideo (Composite, DVI-I, HDMI, VGA (D-Sub15),

- wejście audio, 

- porty komunikacyjne RJ-45 i RS232, - odległość od ekranu dla przekątnej 80” maksimum 2,5 metra, 

- instalacja 360 stopni, 

-pilot, 

- kabel zasilający,

- przewód HDMI o długości co najmniej 10m, 

- przewód VGA o długości co najmniej 10m, - uchwyt sufitowy umożliwiający montaż projektora o wadze w zakresie od 10 kg do 15 kg.

minimum 3-letnia gwarancja producenta.
	producent: …….…… 

model: ………………. 

opis i parametry: ………………

	1 szt.
	
	
	
	
	
	

	24
	Tablica interaktywna

Tablica wykorzystywana będzie do celów edukacyjnych

Podstawowe parametry:

- Technologia - pozycjonowanie w podczerwieni (możliwość obsługi za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika),

- Czułość zbliżeniowa - Mniej niż 0.5 cm od powierzchni tablicy,

- Powierzchnia tablicy -  nie powodująca refleksów (matowa), przystosowana do pisania markerami sucho ścieralnymi, umożliwiająca przyczepianie magnesów,

- Dwudotyk - pozwala na pracę 2 osób równocześnie,

- Rozdzielczość minimum - 32,768 x 32,768,

- Łączność z komputerem – USB,

- Wspierane systemy operacyjne: Windows/Mac/Linux,

Dodatkowe wymagania

- Instrukcja w języku polskim,

- Płyty z oprogramowaniem,

- Zestaw umożliwiający zamontowanie tablicy na ścianie

Wymiary:

200-210x130-140cm

Przekątna obszaru roboczego: 80-90cali

Format: 16:10

Gwarancja:

Minimum 3-lata
	producent: …….…… 

model: ………………. 

opis i parametry: ………………

	1 szt.
	
	
	
	
	
	

	25
	Oprogramowania CAD (w celu oprac. dokumentacji technicznej grafiki 2 D i 3 D oraz przepr. analizę techniczną

Typ: Program 

Zastosowanie

Oprogramowanie przeznaczone do precyzyjnego projektowania m.in. dokumentacji mechanicznej i elektrycznej

Opis

Musi zawierać minimum:

- Zestaw poleceń do precyzyjnego rysowania i edycji obiektów płaskich – 2D,

- Wizualizacja projektu, 

- Tworzenie dokumentacji modelu 3D z wymiarami, kreskowaniem i przekrojami,

- Zestaw poleceń do tworzenia i edycji obiektów przestrzennych – 3D

- Kreator ustawień „krok-po-kroku”,

- Wstawianie symboli 2D & 3D metodą “przeciągnij i opuść”.

Współpraca z innymi aplikacjami w wielu różnych formatach m.in. : DWG, 3DS, DGN, DXF, EPS, PDF (eksport), PLT, SKP.

Dodatkowe wymagania

Dysk instalacyjny CD

Dokumentację PDF 

Symbole 2D/3D 

Wersja językowa – język polski, język angielski
	producent: …….…… 

nazwa wersji: ………………. 

parametry: ………………

	19 szt.
	
	
	
	
	
	

	26
	Drukarka 3 D- kompatybilna z oprogramowaniem CAD

Typ:

Drukarka 3D wykorzystująca technologię wydruku polegającą na tworzeniu trójwymiarowego modelu poprzez nakładanie materiału warstwa po warstwie (rozpuszczanie filamentu w ekstruderze i układanie go na podgrzewanej platformie roboczej), kompatybilna z dowolnym oprogramowaniem do modelowania 3D oraz najpopularniejszymi systemami operacyjnymi. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Zastosowanie:

Urządzenie będzie wykorzystywane w edukacji, dla potrzeb wydruku gotowych do użycia obiektów przestrzennych oraz mechanicznych prototypów funkcjonalnych modeli przygotowanych przy użyciu środowisk VX CAD/CAM (zintegrowane oprogramowanie dla inżynierów z grup: (ang. Computer Aided Manufacturing) komputerowe wspomaganie wytwarzania i (ang. Computer Aided Design) komputerowe wspomaganie projektowania.
Wielkość pola roboczego:

co najmniej 200 x 200 x 180 mm,

Grubość warstwy:

Od co najwyżej 90 mikronów do 400 mikronów, 

Materiał:

Oryginalny materiał eksploatacyjny dedykowany do dostarczonej drukarki,  

Oprogramowanie:

Dedykowane oprogramowanie przygotowujące zaprojektowane modele 3D do druku. Możliwość przekonwertowania plików 2D do projektów 3D.

Połączenie drukarki z oprogramowaniem:

karta SD,

Wyposażenie:

· karta pamięci SD, 

· czytnik kart SD – USB 3.0, 

· przewód zasilający.

Dołączone materiały eksploatacyjne:

1 szpula (co najmniej 800g) filamentu + 18 szpul (3 komplety, co najmniej 800g każda szpula) filamentu  w różnych kolorach.

Gwarancja:

Co najmniej 36 miesięczna gwarancja producenta.
	producent: …….…… 

model: ………………. 

opis i parametry: ………………
	1 szt.
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	Urządzenie wielofunkcyjne umożliwiające wydruk wg standardów CAD

Typ

Kolorowa drukarka laserowa format A3. 

Zastosowanie

Urządzenie będzie wykorzystywane w edukacji, dla potrzeb wydruku projektów:

- środowisk VX CAD/CAM (zintegrowane oprogramowanie dla inżynierów z grup: (ang. Computer Aided Manufacturing) komputerowe wspomaganie wytwarzania i (ang. Computer Aided Design) komputerowe wspomaganie projektowania.

Podstawowe parametry

Rozdzielczość wydruku min. 4800 RIT, zastosowanie rozwiązań eliminujących nierówności w krawędziach tekstu oraz umożliwia uzyskanie wyraźnych i czystych odcieni w rysunkach CAD.

Przyłącza: USB 2.0, Ethernet

Obsługa sieci: Obsługa standardów Gigabit Ethernet i PDL

Gwarancja: minimum 3-letnia gwarancja producenta.
	producent: …….…… 

model: ………………. 

opis i parametry: ………………

	1 szt.
	
	
	
	
	
	

	Pracownia Ruchu Drogowego
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	Laptop 15,6 cala

Typ

komputer przenośny - laptop w kolorze czarnym lub srebrno-czarnym

Zastosowanie

Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej

Ekran

Ekran o przekątnej minimum 15,6" maksymalnie 16" o rozdzielczości minimum HD (1366x768pikseli) Matryca z podświetlaniem LED.

Procesor wielordzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 2906 punktów według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php z dnia 06.08.2018r. (w załączeniu tabela z wynikami testu CPU Benchmarks)
Pamięć RAM

Min. 4GB szybkiej pamięci w jednym module z możliwością rozbudowy do min. 12GB.

Pamięć masowa: Minimum 500GB

Karta graficzna osiągająca w teście Benchmark (według wyników ze strony http://www.videocardbenchmark.net) nie mniej niż 716 pkt. na dzień 06.08.2018r. (w załączeniu tabela z wynikami testu Videocard Benchmarks)
Napęd optyczny fabrycznie Wbudowany DVD+/-RW

Klawiatura i touchpad

Klawiatura z wydzieloną sekcją numeryczną po prawej stronie. Klawiatura w układzie US-QWERTY, musi posiadać minimum 102 klawisze z klawiaturą numeryczną.

Touchpad wyposażony w 2 niezależne klawisze funkcyjne ze wsparciem dla technologii multitouch.

Multimedia

Wielokanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane głośniki stereo.

Mikrofon wbudowany w obudowę matrycy.

Kamera internetowa trwale zainstalowana w obudowie matrycy wraz diodą LED.

Bateria i zasilanie

Bateria umożliwiająca pracę przez minimum 2 godziny przy normalnej pracy. 

Zasilacz o mocy min. 65W

Waga i wymiary

Waga max 2,5 kg z baterią

Obudowa 

Szkielet notebooka wzmacniany. 

Certyfikaty


- Deklaracja zgodności CE

Wbudowane porty i złącza minimum:

- 1x HDMI

- 1x RJ-45 (10/100/1000)

- 1x USB 3.0

- 1x USB 2.0 

- czytnik kart multimedialny 4in1 

- złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe

- moduł bluetooth

Zainstalowany system operacyjny w wersji Professional w polskiej wersji językowej, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu + nośnik,  spełniający wymagania pkt III. ppkt 4. SIWZ 
Gwarancja minimum 36 miesięcy.
	Laptop:

producent: …….…… 

model: ………………. 

opis i parametry: ………………
System operacyjny:

producent: …….…… 

nazwa wersji: ………………. 

parametry: ………………

	31  szt.
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	Urządzenie wielofunkcyjne

Typ:

Urządzenie wielofunkcyjne

Zastosowanie:

Urządzenie będzie wykorzystywane w edukacji, dla potrzeb wydruku, 

Opis:

- funkcja drukowania, kopiowania, skanowania

- technologia laserowa, kolorowa

- maksymalna możliwa do osiągnięcia prędkość drukowania 18 str./min. w trybie monochromatycznym i kolorowym

- kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD

- maksymalny rozmiar papieru – A4

- podajnik papieru na minimum 250 arkuszy

- automatyczny druk dwustronny

- Interfejsy: Fast Ethernet, WiFi (IEEE 802.11b/g/n), USB 2.0

Gwarancja:

Minimum 36 miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta
	producent: …….…… 

model: ………………. 

opis i parametry: ………………

	1 szt.
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	Projektor multimedialny

Typ:

Projektor multimedialny

Zastosowanie:

Projektor będzie wykorzystywany w edukacji, dla potrzeb prezentacji projektów

Opis:

- system projekcji – DPL,

- rozdzielczość – minimum 1920x1080 (Full HD)

- żywotność źródła światła co najmniej 4500 godzin, 

- jasność minimum 3100 lumen, 

- odległość projekcji minimum od 100 do 1000 cm

- kabel video RGB (VGA)

- kabel zasilający 220V,

- CD-ROM z oprogramowaniem i instrukcją obsługi w języku polskim

Gwarancja:

Minimum 36 miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta
	producent: …….…… 

model: ………………. 

opis i parametry: ………………

	1 szt.
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	Ekran do projektora

Typ:

Ekran do projektora

Zastosowanie:

Ekran będzie wykorzystywany dla potrzeb prezentacji projektów

Opis:

- Ekran elektrycznie rozwijany z przełącznikiem naściennym. 

- Trójwarstwowa powierzchnia projekcyjna typu Matt White.

- Format obrazu od 16:9 do 1:1.

- Czarna ramka o grubości maksymalnie 3 cm, zwiększająca kontrast prezentacji. 

- Obudowa o przekroju kwadratu, w kolorze białym. 

- Konstrukcja kasety ze stopu aluminium.

Wymiary

Powierzchnia całkowita minimum 200x150 cm.

Gwarancja:

Minimum 36 miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta
	producent: …….…… 

model: ………………. 

opis i parametry: ………………

	1 szt.
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	Tablica interaktywna

Typ

Tablica interaktywna

Zastosowanie

Tablica wykorzystywana będzie do celów edukacyjnych

Opis

- Technologia - pozycjonowanie w podczerwieni (możliwość obsługi za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika),

- Czułość zbliżeniowa - Mniej niż 0.5 cm od powierzchni tablicy,

- Powierzchnia tablicy -  nie powodująca refleksów, przystosowana do pisania markerami sucho ścieralnymi, umożliwiająca przyczepianie magnesów,

- Wielodotyk - pozwala na pracę minimum 6 osób równocześnie,

- Rozdzielczość minimum - 32,000 x 32,000,

- Łączność z komputerem – USB,

- Wspierane systemy operacyjne: Windows/Mac/Linux,

Dodatkowe wymagania

- Instrukcja w języku polskim,

- Płyty z oprogramowaniem w tym oprogramowanie do tworzenia własnych ćwiczeń interaktywnych,

- Zestaw umożliwiający zamontowanie tablicy na ścianie

Wymiary
Rozmiar: 200-210x130x140cm

Przekątna obszaru roboczego: 80-90cali

Format: 16:10

Gwarancja

Minimum 36 miesięczna gwarancja
	producent: …….…… 

model: ………………. 

opis i parametry: ………………

	1 szt.
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Uwaga:

1. Zgodnie z zapisem w pkt XIII. ppkt 2 SIWZ Zamawiający informuje, że jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
2. W kolumnie 7 należy wskazać odpowiednią stawkę VAT zgodną z obowiązującymi przepisami (zalecane również dla pozycji, dla których podatek rozlicza Zamawiający – pozycje z odwrotnym obciążeniem)
3. W kolumnie 9 dla pozycji, w których podatek rozlicza Zamawiający – odwrotnie obciążenie – wartość bez podatku będzie równa wartości wraz z podatkiem.
4. W kolumnie 10 należy zaznaczyć odpowiednio TAK lub NIE, w zależności od tego czy dany asortyment podlega odwrotnemu obciążeniu.

5. W kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” należy podać producenta, model, opis i parametry oferowanego produktu, a w przypadku oprogramowania należy podać producenta, nazwę wersji i parametry oprogramowania.
W przypadku zgodności oferowanego produktu z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego, dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SIWZ” i wskazanie producenta i modelu oferowanego produktu. W przypadku, gdy oferowany produkt nie posiada modelu wystarczy wskazanie producenta, opisu i parametrów lub wskazanie producenta i zastosowanie zapisu – zgodnie z SIWZ.    
Załączniki:

1. Tabela z wynikami testu CPU Benchmarks

2. Tabela z wynikami testu Videocard Benchmarks
....................................................................................................

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej
                                                                                                                                                                                                    (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy
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